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Alfabloc® betongmoduler
•	Snabb och enkel installation. Alfabloc levereras stående vilket förenklar lyft.
•	 Ingen störande klack mot underlaget gör det snabbt och enkelt att hantera material 

intill kanterna.
•	Kan ofta installeras fristående utan förankring. Kan belastas från en eller båda sidor 

samtidigt.
•	En plansilos layout kan ändras på mycket kort tid.
•	Blocken förbinds i varandra med plåtar som ger en slät och stabil vägg.
•	Gänginsatser för lyftöglor, M16 eller M20, beroende på storleken på blocken.
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Nr Ant Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odkNrAnt Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odk

T E L. 0708753544
 
www.manitski.se

G ällande lag skyddar vår äganderätt till denna
handling. Handlingen eller dess  innehåll får ej
utan vår skriftliga tillåtelse bekantgöras ,
kopieras , mångfaldigas  eller på annat sätt
obehörigen utnyttjas .
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2 x M16 för lyftöglor

2 x dia 32mm hål för förankring

2000mm
Vikt: 1540kg
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Alfabloc 2,4m

Nr Ant Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odkNrAnt Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odk

T E L. 0708753544
 
www.manitski.se

G ällande lag skyddar vår äganderätt till denna
handling. Handlingen eller dess  innehåll får ej
utan vår skriftliga tillåtelse bekantgöras ,
kopieras , mångfaldigas  eller på annat sätt
obehörigen utnyttjas .
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2 x M20 för lyftöglor

2 x dia 32mm hål för förankring

2000mm
Vikt: 3600kg
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Alfabloc 3m

Nr Ant Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odkNrAnt Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf G odk

T E L. 0708753544
 
www.manitski.se

G ällande lag skyddar vår äganderätt till denna
handling. Handlingen eller dess  innehåll får ej
utan vår skriftliga tillåtelse bekantgöras ,
kopieras , mångfaldigas  eller på annat sätt
obehörigen utnyttjas .
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2 x M20 för lyftöglor

4 x dia 32mm hål för förankring

2000mm
Vikt: 4580kg



Nr Ant Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf GodkNrAnt Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf Godk

TEL. 0708753544
 
www.manitski.se

Gällande lag skyddar vår äganderätt till denna
handling. Handlingen eller dess innehåll får ej
utan vår skriftliga tillåtelse bekantgöras,
kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt
obehörigen utnyttjas.
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där ej annat anges
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Alfabloc® betongmoduler
Trässbergs Cement AB tillhandahåller det patenterade modulsystemet Alfabloc för flex-
ibla fristående plansilolösningar. Betongelementen kan användas fristående på plana 

ytor, de är därmed enkla att flytta och kan även belastas från båda hållen.

©Trässbergs Cement AB. ’Trässbergs Koncernen’, ’Trässbergs Cement’, ’Trässbergs Plåtteknik’ och ’Trässbergs Industrimontage’ logotyperna är varumärken 
som ägs av Trässbergs Cement AB. Alla andra varumärken ägs av sina respektive ägare. Alla rättigheter förbehålls.

Trässbergs Cement AB  |  Stommen  |  53193 Lidköping
försäljning: order@trassbergs.se  |  0731 83 83 35

www.trassbergs.se

-  25ÅRS JUBILEUM  - 
TR

Ä
SS

BE

RGS CEMENT  KVALITETSCEMENT  
& BETONG I 25 ÅR2

0
2

0

TÄNK OM! 
TÄNK BETONG!

TRÄSSBERGS
cement


